
Digital Conventional
Analog Conventional
Digital Trunking
Public Network

Main Features(DMR/Analog FM/LTE)

Work Mode Voice Service Apps

Private Call
Group Call
All Call
Broadcast Call
Emergency Call
Forced Insert/Clear Down

Call Queuing
Call Priority
Phone Call

Contacts
Messaging
Camera
Gallery
Sound Recorder
File Manager

Data Service User Security Others

Text Message
Status Message
MMS

Emergency Alarm Positioning
Scan and 
Roaming

Main Features(TETRA/LTE)

DMO
TMO
Public Network

Work Mode Voice Service Apps

Private Call
Group Call
All Call
Broadcast Call
Emergency Call

Call Queuing
Call Priority
Phone Call

Contacts
Messaging
Camera
Gallery
Sound Recorder
File Manager

Data Service User Security Others

Text Message
Status Message
MMS

Emergency Alarm Positioning

Optional Accessories

Remote Video 
Microphone with LCD

Remote Video 
Microphone

Remote Speaker 
Microphone

Co�ert Camera ����mAh Smart
Battery

Fast Charger 

�ired Earset MC� �-unit Charger for 
Multi-mode Radio

Transparent  Earpiece CarkitBT Heart Rate EarpieceMC� �-unit Charger  
for RVM

Included Accessories

Hytera Communications Corp., Ltd.
Hytera Communications Corp., Ltd.7

Smart Battery �����mAh Li-polymer�
Belt Clip
Charger

Antenna
Rope

Color CirclePower Adapter

EN
20170606A

Terminal
Hytera Multi-mode 
Advanced Radio

www.hytera.com

http://www.hytera.com


• • •• • • • •
• • • •• • •• • • • • • • • • • •

• •• • • • • • • •••• • ••••••
• • • •• •• •• • • • • • • • • •

•• • • • •

• • • • • •

• • • •• • •• • • • • • • • •

• •• • • •• • •• • •••••••••••••

• •• • • • • • • •••• • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• •• • • •

Interactive Design Features

Mission Critical UI Design
One hand operation

Quick press to view critical information
Rich information on the home page, customized favourites

Multi-functional control (press and rotate)
Switch between volume, channel and contacts

Smart Key
Function varies depending on application

PTT
Push to talk
Easy to use

Large button

Keys

IP67 
1.2 metre drop test

MIL-STD-810 C,D,E,F,G

Rugged and Durable

Rear 13MP camera supports 
4K HD video

Front & Rear Camera 

Sensors: 6-axis E-compass, barometer, gyroscope, accelerometer, proximity sensor, Ambient light sensor
Positioning systems: GPS, BDS, GLONSS 

Wired connection: accessory pins; Wireless connection: Wi-Fi, NFC and RFID

Diverse Connections

Dual-screen for power saving

Screen Design 

Quick-view Top Screen
Clear information at a glance from 
multiple angles

Gorilla Glass Ⅲ

Screen Reliability

Industrial LCD
Service life over 30,000h 

Scratch-resistance, anti-impact, 
anti-fingerprint and oil resistance

Interchangeable colour bands 
to quickly identify handset

Identification

Nowoczesny terminal Multi-mode Hytera to rewolucyjne rozwiązanie w segmencie urządzeń wykorzystywanych do komunikacji w prywatnych 
sieciach radiowych. Jest to pierwsze tego rodzaju innowacyjne urządzenie pozwalające na przekazywanie krytycznych informacji głosowych, 
jak również szerokopasmową transmisję danych, stanowiące krok milowy w rozwoju technologicznym radiotelefonów. Wielosystemowy terminal 
Hytera umożliwia porozumiewanie się w różnych sytuacjach, takich jak codzienna komunikacja w pracy czy przekazywanie informacji w nagłych 
wypadkach oraz pozwala na szerokopasmowe lub wąskopasmowe przesyłanie danych z wykorzystaniem publicznej lub prywatnej sieci.

Terminal stanowi całkowicie zintegrowane rozwiązanie komunikacyjne. Rozbudowane aplikacje oraz wysoki stopień bezpieczeństwa danych 
sprawiają, że radzi on sobie bez problemu w każdej sytuacji, usprawniając współpracę oraz zapewniając ciągłość przepływu informacji i danych.

Ergonomiczny kształt w połączeniu z odporną obudową i wytrzymałym ekranem dotykowym nadają urządzeniu nowych cech sensorycznych 
wychodzących naprzeciw różnorodnym wymaganiom użytkowników. Korzystając z urządzenia użytkownik słyszy wyraźnie swojego rozmówcę, 
a komunikaty pojawiające się na ekranie są czytelne. Radiotelefon zapewnia bezpieczną obsługę i przesył danych, a dzięki lepszemu obrazowi 
sytuacji pozwala na szybsze i bardziej skuteczne reagowanie i osiąganie założonych celów.

Nowe konwergentne rozwiązanie

Informacje o produkcie

Zmysły
Terminal Hytera pozwala na inteligentne skanowanie otoczenia oraz przesył komunikatów ostrzegawczych i odbieranie 
danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik posiada doskonały obraz sytuacji. Stała komunikacja 
z tzw. systemami back-end umożliwia użytkownikowi poprawę wydajności pracy dzięki natychmiastowej reakcji 
oraz podejmowanie przemyślanych decyzji. Urządzenie stanie się przedłużeniem zmysłów, zapewniając użytkownikowi 
bezpieczeństwo oraz zwiększając skuteczność reakcji dzięki dostępowi do usług „na żądanie”.

Ciągłość komunikacji

Niezależnie od tego, kiedy i gdzie wykonujesz swoją pracę, terminal Hytera będzie zawsze w zasięgu Twojej ręki, 
zapewniając wysoką jakość komunikacji głosowej. Urządzenie pozwala na płynne przełączanie pomiędzy sieciami dzięki 
inteligentnemu zarządzaniu różnymi trybami komunikacyjnymi. Są one widoczne na dedykowanym, prostym w użyciu 
interfejsie użytkownika w celu zapewnienia ciągłości komunikacji w momencie przełączania z jednej sieci na drugą.

Nadzór

Bezpieczeństwo personelu oraz przesyłanych informacji głosowych lub danych ma kluczowe znaczenie niezależnie 
od aplikacji. Radiotelefon Hytera został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić kompleksową oraz bezpieczną 
kontrolę komunikacji dzięki skutecznej łączności pomiędzy urządzeniem i systemami back-end. Nie ma powodu, aby 
martwić się o bezpieczeństwo danych, utratę urządzenia, zarządzanie dowodami, gdyż radiotelefon został wyposażony 
w nowoczesny system kontroli bezpieczeństwa z funkcją szyfrowania.



The Hytera Multi-mode Advanced Radio is a revolutionary device in the private radio network industry. The first of its kind to offer a truly convergent 
platform for critical voice and broadband data services, this innovative development is a significant milestone. The radio supports multi-mode 
communication in different scenarios, whether it's daily business operations or emergency response, broadband or narrowband, utilising the public 
or private network. 

Offering the user a truly unified communication experience. The rich applications and high-level data security ensures the radio calmly handles any 
critical situation, improving co-operation and seamless communication.

The ergonomic design combined with the rugged chassis and touch-screen supports a new sensory experience to meet your diversified 
requirements. You can listen and see clearly, operate and transmit securely and utilise your improved situational awareness to respond and achieve 
quickly and effectively. 

Sense
The Hytera Multi-mode Advanced Radio delivers excellent situational awareness, smartly detecting the surrounding 
environment, providing alerts and acquiring data in real time. Communicating continuously with back-end systems, you can 
improve your operational effectiveness with instant feedback and informed decision making. The device will become an 
extension of your senses, assuring your safety and enhancing your response with on-demand services. 
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New Convergent Solution

Seamless
Whenever and wherever you are operating, the Hytera Multi-mode Advanced Radio is by your side offering a great voice 
communication experience. Seamlessly switching between networks, the intelligent device manages multiple communication 
modes, presented in a dedicated, user-friendly interface, to ensure that you can enjoy a seamless communication experience 
while the handset takes care of network transitions.

Supervision
Security of personnel and your voice or data transmissions is critical no matter the application. The Hytera Multi-mode 
Advanced Radio is designed to provide holistic secure control or your communications, adopting an effective link between the 
radio and back-end systems. There is no need to worry about data security, device loss, evidence management or command 
availability as the handset delivers a brand-new encrypted control system.

Charakterystyka urządzenia

Istotne cechy interfejsu użytkownika
Obsługa jedną ręką

Przycisk szybkiego dostępu do istotnych informacji

Obszerne informacje na stronie domowej, spersonalizowana funkcja „ulubione”

Przyciski

Wielofunkcyjny przycisk sterowania 
(naciśnij i przekręć)

Przełączanie pomiędzy głośnością, kanałami 
i kontaktami

Identyfikacja

Wymienne kolorowe opaski umożliwiające 
szybką identyfikację urządzenia

Złącza
Czujniki: 6-osiowy kompas elektroniczny, barometr, żyroskop, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, 

czujnik światła otoczenia
Systemy kontroli położenia: GPS, BDS, GLONSS

Złącze przewodowe: wtyki akcesoriów; złącze bezprzewodowe: Wi-Fi, NFC i RFID

Przycisk Smart Key
Funkcja różni się w zależności od aplikacji

PTT
Naciśnij i rozmawiaj

Łatwy w użyciu
Duży przycisk

Odporny i trwały

IP67
Odporny na upadek z wysokości 1,2 m

MIL-STD-810 C, D, E, F, G

Przedni i tylny aparat

Tylny aparat o rozdzielczości 13 MP 
umożliwia nagrywanie wideo w formacie 
4K HD

Ekran

Podwójny ekran pozwalający 
na oszczędzanie energii

Górny ekran umożliwiający szybki podgląd
Czytelne informacje widoczne niezależnie 
od kąta patrzenia

Wytrzymałość ekranu

Szkło Gorilla Glass III
Odporny na porysowanie, odporny 
na uderzenia, pokryty powłoką zapobiegającą 
pozostawianiu odcisków palców oraz powłoką 
oleofobową

Przemysłowy ekran LCD
Żywotność: ponad 30 000 godz.



The Hytera Smart Mobile Device Management (MDM) fully utilizes broadband capacity to facilitate your device management.

By traversing a variety of broadband networks, Wi-Fi, 4G and LTE, this solution conducts batch programming, upgrades, permission control and data 
backup. As well as device administration and control, the Hytera MDM can also support accessory management such as Remove Video Microphones 
whist also being compatible with your Hytera narrowband radios, improving traditional device management.

As users lead with wireless devices and supplement with wired solutions, in an increasingly broadband based network architecture, the Hytera MDM 
solution delivers concurrent operation, flexible remote-site control and timed push actions to greatly save operational time and costs for device 
management.

The Hytera MDM provides a full-life-cycle asset management system. The administrator can track the working status of any device across the fleet, 
determining critical device and user information 24/7.

Product Features

Efficient Batch Programming and Upgrade
Manage large quantities of radios concurrently to improve 
programming and upgrade efficiency. 

Quick Configuration and OTAP Programming
Utilize the high-speed and reliable message channel between the 
radio and console  to enable or disable multiple settings such as GPS, 
BT, Wi-Fi and NFC, and conduct OTAP of the radio through broadband.

Effective Data Collection and Security Analysis
Collect various radio data including parameters, configuration and 
diagnosis log to monitor radio and eliminate security threats.

Multiple Group and Permission Control
Support  multiple roles and  hierarchical group management to clearly 
classify the permission and work range for better collaboration.

Rich Third Party APIs
Provide the third party APIs for various service extensions such as 
cloud storage, streaming media, and interfacing with other systems.

Diversified Services
Besides programming and upgrades, the system also controls 
application installation and  uninstallation, license authorization, 
remote notification to the radio and file transmission. If the radio is 
compromised, the system is able to remotely erase sensitive data to 
avoid information leakage.

Hytera Smart MDM – Smart and Secure, 
With Total Control

Product Concept

Batch Automatic Traceable Compatible

Efficiently manage multiple 
devices based on network 
concurrency.

Set up task schedule for 
unattended operation to 
realize timed task automation 
and automatically create task 
report.

Manage the radio full-life-cycle 
to track its configuration 
change. Even the radio is not 
at hand, its information can be 
tracked.

Supports both broadband and 
narrowband converged  radio 
and narrowband  radio to 
realize an all-in-one 
management.

Działanie i charakterystyka techniczna

Dodatkowy otwarty interfejs pozwalający na wzbogacenie usług oraz aplikacji
Specjalne narzędzie do tworzenia aplikacji (ang. ADK), dostępne dla stron trzecich, umożliwiające firmom dostosowywanie aplikacji do swoich potrzeb. 
Pozwala zintegrować wszystkie urządzenia mobilne w ramach jednej platformy roboczej. To nie tylko radiotelefon, ale inteligentne urządzenie mobilne.

Sektor rządowy 
i bezpieczeństwo publiczne

Infrastruktura 
użyteczności publicznej

Lotniska Porty Metro i koleje

Transmisja szeroko i wąskopasmowa
System transmisji wąskopasmowej umożliwia przełączanie pomiędzy 
trybem cyfrowym i analogowym; system transmisji szerokopasmowej 
umożliwia korzystanie ze wszystkich mobilnych sieci. Obydwa 
systemy współdziałają ze sobą, zapewniając płynną komunikację.

Nieskazitelnie czysty dźwięk
Urządzenie wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak 
wielomikrofonowe tłumienie hałasu, redukcja echa akustycznego 
oraz tłumienie hałasu wywoływanego przez wiatr w celu uzyskania 
wyraźnego i czystego dźwięku, zarówno tego wysyłanego, jaki 
i odbieranego, nawet w miejscach o dużym natężeniu hałasu.

Gwarancja bezpieczeństwa transmisji
Urządzenie posiada funkcję uwierzytelniania oraz szyfrowania 
zarówno oprogramowania, jak i sprzętu w celu uniemożliwienia 
kradzieży danych. System zarządzający monitoruje rterminal w czasie 
rzeczywistym, dzięki czemu istnieje możliwość usunięcia danych 
z urządzenia lub jego wygłuszenia bądź wyłączenia w przypadku 
jakiegokolwiek błędu czy zgubienia.

Szybkie ładowanie
Najnowsza technologia „smart battery” umożliwia 3-krotnie szybsze 
ładowanie akumulatora niż w przypadku akumulatorów tradycyjnych. 
Naładowanie akumulatora w 80% zajmuje zaledwie 30 minut, 
a do całkowitego naładowania potrzebna jest 1 godzina.



Function & Technical Features

An Application Development Kit (ADK) is available to third parties to allow organizations to customize their own applications. Consequently, all mobile 
resources can be integrated in to this single work platform. Now it's more than just a radio, it's your smart mobile device.

Open Secondary Development Interface to Enrich Services and Applications

Government and 
Public Security

Public Utilities Airport Port Metro and Railway

Broadband and Narrowband Converged
The narrowband switches between digital and analog, the broadband 
supports all mobile networks, and the two systems collaborate to 
guarantee a smooth communication. 

Crystal Clear Critical Voice
The radio adopts advanced audio technology, such as multi-mic noise 
suppression, acoustic echo cancellation and wind noise suppression, to 
ensure the user can receive and transmit clear voice communications 
even in noisy environments.

Multiple Security Assurances  
The device support authentication and both software and hardware 
encryption to prevent voice and data theft. The management system 
monitors the radio in real-time and the device can be stunned, killed, 
or data erased if there is any user abnormality.

Quick Charging
The latest smart battery technology delivers quick charging, 3 times 
faster than regular batteries. 80% of the capacity can be charged in 
just 30 minutes, while full charge can be achieved in 1 hour.

Inteligentny system zarządzania urządzeniami 
mobilnymi MDM Hytera - inteligentny, 
bezpieczny i zapewniający całkowitą kontrolę

Inteligentny system zarządzania urządzeniami mobilnymi Hytera (MDM – Mobile Device Management) wykorzystuje pełne możliwości systemu 
szerokopasmowego w celu usprawnienia procesu zarządzania urządzeniami.

Dzięki obsłudze różnych sieci szerokopasmowych, Wi-Fi, 4G oraz LTE system posiada możliwość programowania grup urządzeń, aktualizacji, kontroli 
uprawnień oraz tworzenia kopii zapasowych danych. Oprócz kontroli urządzenia, system MDM Hytera umożliwia również zarządzanie akcesoriami 
(np. usuwanie wideomikrofonów Hytera RVM). Jest on także kompatybilny z radiotelefonami wąskopasmowymi Hytera (DMR, TETRA), co pozwala 
na usprawnienie tradycyjnego sposobu zarządzania urządzeniami.

Tam, gdzie użytkownicy korzystają głównie z urządzeń bezprzewodowych i w mniejszym stopniu z rozwiązań przewodowych, z wykorzystaniem 
architektury sieciowej opartej w coraz większym stopniu na transmisji szerokopasmowej, system MDM Hytera umożliwia równoczesne korzystanie 
z tych rozwiązań. Pozwala także na elastyczną kontrolę zdalną oraz programowanie czasowe czynności, co przyczynia się do zmniejszenia czasu pracy 
i redukcji kosztów zarządzania urządzeniami.

System MDM Hytera umożliwia zarządzanie zasobami przez cały okres ich użytkowania. Administrator może śledzić status roboczy każdego urządzenia 
będącego częścią zasobów z możliwością całodobowego dostępu do informacji na temat konkretnego urządzenia oraz użytkownika.

Efektywne zarządzanie wieloma 
urządzeniami w oparciu 
o jednoczesny dostęp 
do wielu sieci.

Tworzenie harmonogramów 
umożliwiających automatyczną/
bezobsługową realizację 
zaprogramowanych czasowo 
zadań oraz automatyczne 
generowanie raportów zadań.

Zarządzanie terminalem przez cały 
okres jego użytkowania w celu 
śledzenia zmian konfiguracji 
urządzenia. Możliwość pozyskania 
danych z urządzenia nawet wtedy, 
gdy urządzenie nie jest dostępne.

Obsługa terminala wykorzystującego 
jednocześnie transmisję 
szerokopasmową i wąskopasmową, 
jak również telefonu pracującego 
w sieci wąskopasmowej w ramach 
procesu równoległego zarządzania 
urządzeniami.

Charakterystyka systemu
Skuteczne programowanie równoległe oraz aktualizacja
Jednoczesne zarządzanie wieloma terminalami w celu usprawnienia 
procesu programowania oraz aktualizacji.

Skuteczna analiza bezpieczeństwa i gromadzenie danych
Gromadzenie różnego rodzaju danych z terminala, takich jak parametry, 
dane konfiguracyjne oraz raporty diagnostyczne w celu monitorowania 
urządzenia oraz eliminacji zagrożeń.

Bogaty interfejs programistyczny aplikacji osób trzecich (API)
Interfejs API umożliwiający rozbudowę różnych usług, takich jak chmura 
do przechowywania danych, media strumieniowe oraz współpraca 
z innymi systemami.

Szybka konfiguracja oraz programowanie OTAP
Wykorzystywanie bardzo szybkiego i niezawodnego kanału transmisji 
komunikatów pomiędzy terminalem i konsolą w celu aktywacji 
lub wyłączenia różnych ustawień (GPS, BT, Wi-Fi oraz NFC) oraz 
przeprowadzenia programowania OTAP terminala z wykorzystaniem 
transmisji szerokopasmowej.

Zarządzanie wieloma grupami i kontrola dostępu
Zarządzanie odbywa się z różnych poziomów w zależności 
od uprawnień. System pozwala na czytelne zdefiniowanie różnych 
poziomów dostępu oraz zakresu roboczego w celu usprawnienia 
procesu.

Różne usługi
Oprócz programowania i aktualizacji, system pozwala również 
na kontrolę instalacji i dezinstalacji aplikacji, autoryzacji licencji, 
zdalnych powiadomień przesyłanych do terminala oraz transmisji 
plików. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie, że terminal może 
dostać się w niepowołane ręce, system pozwala na zdalne usunięcie 
wrażliwych danych w celu uniknięcia wycieku informacji.

Zarządzanie wieloma 
urządzeniami

Automatyczna realizacja 
zadań Śledzenie Kompatybilność

Charakterystyka systemu



Specifications

Standards and Frequencies

Dual BT  V4.2 LE+EDR

General Specifications

Battery

Optional

Top Display 1.0” 128x96

Operating 
Voltage 7.4V(Rated)

TETRA 350-470 MHz

LTE
3GPP LTE Rel 10
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

DMR
Analog FM

ETSI DMR Tier Ⅱ, Ⅲ   
350-527 MHZ

CDMA 1xRTT BC0
CDMA2000 1xEV-DO BC0CDMA

TD-SCDMA B34/B39

GSM 850/900/1800/1900MHz

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz

WCDMA B1/B8

NFC 13.56MHz

Positioning
System GPS, BDS, GLONASS

Sensors

Proximity Sensor
Ambient Light Sensor
6-axis E-Compass
Barometer
Gyroscope
Accelerometer

Broadband   
RAM: 3GB
ROM: 32GB eMMC
Expandable to 128GB with Micro SD card
Narrowband 
Expandable to 16GB with Micro SD card

Memory

Dimensions
(H x W x D) 139.5 x 68 x 25.3mm

AP Processor Qualcomm 8-core, 2.0GHz

Weight (with 
antenna & 
battery)

≤375g

Ports
USB 2.0
20PIN Accessory/Charging Port

Main Display
4.0” 800x480
Capacitive, Touch screen, Gloves Compatible

Front Camera 13MP  Auto Focus

Rear Camera 13MP  Auto Focus

4000 mAh

Standard 2900 mAh Li-polymer

Transceiver

Antenna Impedance

Audio Output 2W(Rated) 2W(Rated)

Microphone
NRR: 30dB(Static), 
20dB(Non-static)
AEC: > 60dB

NRR: 30dB(Static), 
20dB(Non-static)
AEC: > 60dB

Item DMR/Analog  FM TETRA
Channel Spacing 25/20/12.5kHz 25kHz

TX Power 1W/4W 1W(class 4) & 1.8W(class 3L) 

Blocking ≥84dB

50 kHz to 100 kHz ≥69 dB
100 kHz to 200 kHz ≥74 dB
200 kHz to 500 kHz ≥79 dB
> 500 kHz ≥84 dB

Inter-modulation ≥65dB ≥62dB

RX Sensibility ≤-121dBm ≤-112dBm(-116dBm typ.)

Suppression of 
Spurious Response ≥64dB≥70dB

Frequency Stability ±0.5ppm ±0.5ppm

50Ω 50Ω

Audio Distortion ≤3% ≤3%

Video and Imaging

Video File Types 3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4), QuickTime(.mov), 
WEBM(.webm), Windows Media(.asf,.wmv), 
RealMedia(.rmvb, .rm), MPEG-PS(.mpg, .mpeg), 
MPEG-TS(.ts), AVI(.avi), Matroska(.mkv)

Video Recording
Quality

Watermark Video and imaging

Image File Types JPEG(.jpg), GIF(.gif ), PNG(.png), BMP(.bmp)

Front Camera: 1080P HD up to 30 frames 
per second(fps)   
Rear Camera: 4K HD

File Types MP3(.mp3), WAV(.wav), 3GPP(.3gp), 
MPEG-4(.mp4,.m4a), ATDS raw AAC(.aac), 
MPEG-TS(.ts), FLAC(.flac), MIDI(.midi, .xmf, .mxmf), 
RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota), iMelody(.imy), 
Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp), 
RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3)

Input
Triple Mic Noise Suppression
Wind Noise Suppression 
Echo Cancellation

Audio

Environment Performance
Dust and Water Proof

Shock and Vibration

Operating Temperature

Storage Temperature

IEC 60529-IP67

MIL STD 810 C,D,E,F,G

-20°C- 60°C

-40°C - 85°C

Battery Life

Standard Battery : 14h
12h voice(5:5:90)+2h video
Optional Battery : 20h
18h voice(5:5:90)+2h video

Struktura systemu

Funkcje systemu

Klient/Administrator Serwer MDM

Terminal Multi-mode

BT

InternetKlient/Użytkownik
(tryb automatyczny) Radiotelefon 

wąskopasmowy

Klaster serwera chmury
(tworzenie kopii zapasowych, media strumieniowe)

Radiotelefon wąskopasmowy Terminal Multi-mode

•	Zasoby
Zarządzanie zasobami w celu tworzenia 
archiwów dla poszczególnych 
radiotelefonów i terminali.

•	Diagram	Gantta	z	zadaniami
Czytelny wykres Gantta przedstawiający 
postęp realizacji zadań.

•	Poziomy	uprawnień
Różne poziomy uprawnień dla 
administratorów umożliwiające 
wykonywanie różnych czynności 
w ramach procesu zarządzania.

•	Ekran	programowania
Umożliwia tworzenie zestawów 
parametrów do konfiguracji radiotelefonu 
i terminala.

•	Stacja	robocza
Bezobsługowa stacja robocza 
umożliwiająca przetwarzanie zadań oraz 
równoległe zarządzanie różnymi grupami 
radiotelefonów i terminali.

•	Raporty
Tworzenie raportów obejmujących 
wszystkie statystyki zadań oraz śledzenie.

 4G/LTE



Specyfikacje

Standardy i częstotliwości Urządzenie nadawczo-odbiorcze

Specyfikacje ogólne

Wideo i obrazy

Audio

Akumulator

Odporność na czynniki środowiskowe

DMR
Analogowa modulacja 
częstotliwości (FM)

ETSI DMR Tier II, III
350-527 MHZ

TETRA 350-470 MHZ

LTE
3GPP LTE Rel 10
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

CDMA CDMA 1xRTT BC0
CDMA2000 1xEV-DO BC0

WCDMA B1/B8

TD-SCDMA B34/B39

GSM 850/900/1800/1900MHz

Wi-Fi 802,11 b/g/n, 2,4GHz

NFC 13,56MHz

Dual BT V4,2 LE+EDR

System określania 
położenia GPS, BDS, GLONASS

Czujniki

Czujnik zbliżeniowy
Czujnik światła otoczenia
6-osiowy kompas elektroniczny
Barometr
Żyroskop
Akcelerometr

Wymiary
(wys. x szer. x gł.) 139,5 x 68 x 25,3 mm

Waga (z anteną i 
akumulatorem) ≤375g

Procesor AP Qualcomm 8-core, 2,0GHz

Pamięć

Sygnał szerokopasmowy
RAM: 3GB
ROM: 32GB eMMC
Możliwość rozszerzenia do 128GB z kartą pamięci 
Micro SD
Sygnał wąskopasmowy
Możliwość rozszerzenia do 16GB z kartą pamięci 
Micro SD

Porty USB 2.0
20-pinowy port do akcesoriów/ładowania

Wyświetlacz górny 1,0” 128x96

Wyświetlacz główny
4,0” 800x480
Pojemnościowy, ekran dotykowy, możliwość 
obsługi w rękawiczkach

Aparat przedni 13MP Auto Focus

Aparat tylny 13MP Auto Focus

Napięcie robocze 7,4V (znamionowe)

Standardowy 2900 mAh Li-Polymer

Opcjonalny 4000 mAh Li-Polymer

Czas zasilania

Akumulator standardowy: 14 h
12 h dźwięk (5:5:90) + 2 h wideo
Akumulator opcjonalny: 20 h
18 h dźwięk (5:5:90) + 2 h wideo

Pyłoszczelny i wodoodporny IEC 60529-IP67

Wstrząsy i wibracje MIL STD 810 C,D,E,F,G

Temperatura robocza od -20°C do 60°C

Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C

Rodzaje plików

MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4,.m4a), 
ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, 
.xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), 
Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), 
Windows Media (.wma), AC3 (.ac3)

Wejście
Trójmikrofonowe tłumienie szumów 
Tłumienie szumów wywoływanych przez wiatr 
Redukcja echa

Rodzaje plików wideo

3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM 
(.webm), Windows Media (.asf,.wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), 
MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska 
(.mkv)

Rodzaje plików 
obrazów JPEG (.jpg), GIF (.gif ), PNG (.png), BMP (.bmp)

Jakość nagrywania 
wideo

Aparat przedni: 1080P HD do 30 klatek na sekundę (fps)
Aparat tylny: 4K HD

Znak wodny Wideo i obrazy

Funkcja DMR/analogowy sygnał FM TETRA
Odstęp 
międzykanałowy 25/20/12,5 kHz 25 kHz

Moc TX 1W/4W 1W (klasa 4) i 1,8W (klasa 3L)

Czułość RX ≤-121 dBm ≤-112 dBm (-116 dBm typ.)

Intermodulacja ≥65 dB ≥62 dB

Blokowanie ≥84 dB

50 kHz do 100 kHz ≥69 dB
100 kHz do 200 kHz ≥74 dB
200 kHz do 500 kHz ≥79 dB
> 500 kHz ≥84 dB

Tłumienie 
zakłócających 
sygnałów

≥70 dB ≥64 dB

Stabilność 
częstotliwości ±0,5 ppm ±0,5 ppm

Impedancja anteny 50Ω 500

Wyjście audio 2W (znamionowa) 2W (znamionowa)
Zniekształcenie audio ≤3% ≤3%

Mikrofon

Wskaźnik NRR: 30dB 
(statyczny),
20dB (niestatyczny)
AEC: >60 dB

Wskaźnik NRR: 30dB 
(statyczny),
20dB (niestatyczny)
AEC: > 60dB
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Główne cechy (DMR/analogowy sygnał FM/LTE) Główne cechy (TETRA/LTE)

Opcjonalne akcesoria

Dołączone akcesoria

Inteligentny akumulator (2900mAh Li-poly)
Klips do paska
Ładowarka

Zasilacz sieciowy
Antena
Linka

Koło barw

Przewodowy zestaw 
słuchawkowy

Ładowarka 6-kanałowa 
MCU

Ładowarka 6-kanałowa 
MCU do RVM

Przezroczysta 
słuchawka

Słuchawka BT 
do sprawdzania tętna

Zestaw samochodowy
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Wideo 
mikrofonogłośnik RVM

Wideo 
mikrofonogłośnik RVM 

z ekranem LCD

Zdalny 
mikrofonogłośnik

Ukryta kamera Inteligentny akumulator 
4000mAh

Szybka ładowarka

Tryb roboczy Usługi głosowe Aplikacje

DMO
TMO
Sieć publiczna

Połączenia prywatne
Połączenia grupowe
Wszystkie połączenia
Połączenia 
rozgłoszeniowe
Połączenia alarmowe

Kolejkowanie 
połączeń
Priorytetowanie 
połączeń
Rozmowa 
telefoniczna

Kontakty
Wiadomości
Aparat
Galeria
Rejestrator dźwięku 
Menedżer plików

Usługi transmisji 
danych

Bezpieczeństwo użytkownika Inne

Wiadomości 
tekstowe
Komunikaty 
o stanie
MMS

Sygnał alarmowy System określania

Tryb roboczy Usługi głosowe Aplikacje

Konwencjonalny 
cyfrowy
Konwencjonalny 
analogowy
Magistrala 
cyfrowa
Sieć publiczna

Połączenia prywatne
Połączenia grupowe
Wszystkie połączenia
Połączenia 
rozgłoszeniowe
Połączenia alarmowe
Wymuszone 
dodawanie/
rozłączanie

Kolejkowanie 
połączeń
Priorytetowanie 
połączeń
Rozmowa 
telefoniczna

Kontakty
Wiadomości
Aparat
Galeria
Rejestrator dźwięku 
Menedżer plików

Usługi transmisji 
danych

Bezpieczeństwo użytkownika Inne

Wiadomości 
tekstowe
Komunikaty 
o stanie
MMS

Sygnał alarmowy Sygnał alarmowy

http://www.hytera.com
mailto:marketing%40hytera.com?subject=

